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Prinzipielier Autha - -

Kompakie Drefradmaschine mit .‘A!Iraci—-_.
antrieb, hydraulischem -Fraswalzenanirieb -

"

“und Ladeband. ..

Chagsig. - .o E
- Robuste SchweiBkonstruktion mit Aufnah-
men fir die einzelien Aggregate und
Aufbauten, sowie irtegrierte Tanks fir
. Tretbstofl,” Hydraulikdl und Wasser Alle

Komponenten sind .fr Wariungs- und.

Servicearbelten gut zuganglich.

. Fahrwerk - : _
Die Hinterrfider sind als einzeln- aufge-
hangte Stitzrider konziplert. Das rechte
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hintere ) Stﬁtirad kann Zur ,\fferbe'sserung
der Seitenfreihelt vor die Friswalze ge-

schwenkt werden. Dais Vorderrad ist dreh-'
rbar it dem Chassis verbunden.

Lenkung . _ o
Die Maschine ist mit einer hydraulischen,

leichtgangigen Lenkung ausgestattet.
- Fahrantrieb T

. Jedes Rad wird, duroh einen Hydrofotor
. - angetrisben. " Dig" Motoren” werden von

einer - gemeinsamei. - Hydropumpe .- ge-

" . speist.” Die. 'Vorsbhu_bgeséhwiridigkei*t ist

Lm Fras- und Fahrgang stufenlos versteli-
ar. - :

Bremse T . o
Bremswirkung durch Selbsthenimung d
hydrostatischen Fahrantriebs (geschic
sener Krelslauf). -Zusatzlich ist eine au
matische Federspeicherbremse i Fal
antrieb intagriert: - .

Frdswalze . = . :

Die Fraswalze. iét zwischen den Hint
ridefn angeordnst und - arbeiiet -
Gegenlauf. Auf dem Walzenkdrpér: &i
Werkzeughalter " auigeschwelft, die ¢
RundschafimeiBel atfnehmen. Spezie

Randsegmente sorgen fiir saubere Fr
kanten. -




