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Beiblatt
"Einsatzbereiche und Verwendungsverbote"
fur Asphaltmischgut der
Qualitatsklasse B-D und D

Der Hersteller des Asphaltmischgutes informiert hiermit im Sinne des § 16 (6) Recycling-Baustoffverordnung
den Ubernehmer (Kiufer) tiber zuldssige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote fiir Asphaltmischgut B-D
und Asphaltmischgut D.

Zuldssige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote laut §17 RBVO idgF.

Zuldssige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote fiir Asphaltmischgut B-D oder Asphaltmischgut D
§ 17. Wer Asphaltmischgut der Qualitétsklasse Asphaltmischgut B-D oder der Qualititsklasse Asphaltmischgut
D verwendet, hat folgende Vorgaben einzuhalten (Anhang 4 Tabelle 1):
1. Asphaltmischgut der Qualitdtsklasse Asphaltmischgut B-D oder Asphaltmischgut D darf in folgenden
Bereichen nicht verwendet werden:
a) in Schutzgebieten gemaR §§ 34, 35 und 37 WRG 1959,
b} in Schongebieten; sofern eine Kernzone von Schongebieten oder ein engeres Schongebiet gemiR §§ 34, 35
und 37 WRG 1959 ausgewiesen ist, ist das Verwendungsverbot auf diesen Bereich eingeschrinkt; das
Verwendungsverbot fiir das gesamte Schongebiet gilt nicht, wenn eine wasserrechtliche Bewilligung fiir diese
BaumaRnahme vorliegt,
¢) im und unmittelbar {iber dem Grundwasser und
d) in Oberflachengewissern.
2. Asphaltmischgut der Qualitdtsklasse Asphaltmischgut B-D darf nur fiir
a) bituminds gebundene Deckschichten (Asphaltschichten) oder
b) bituminds gebundene Tragschichten (Asphaltschichten)
im Bau und in der Erhaltung von allen 6ffentlichen Verkehrsflichen verwendet werden. Der Einsatz hat gemiR
RVS 08.16.01 ,Anforderungen an Asphaltschichten”, ausgegeben am 1. Februar 2010, und RVS 08.16.06
~Anforderungen an Asphaltschichten — gebrauchsverhaltensorientierter Ansatz”, ausgegeben am 1. Aprif 2013,
zu erfolgen.
3. Asphaltmischgut der Qualitatsklasse Asphaltmischgut D darf nur fiir
a) bitumindés gebundene Deckschichten (Asphaltschichten) oder
b) bituminds gebundene Tragschichten (Asphaltschichten)
im Bau und in der Erhaltung von BundesstraBen A und S und Landesstralen B und L verwendet werden. Der
Einsatz hat gemdR RVS 08.16.01 und RVS 08.16.06 zu erfolgen.
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»Anhang 4
Zuliissige Einsatzbereiche und Verweadungsverbote gem8B den §§ 13 und 17

Tabelle 1: Tabellarische Znordnung der Qualithtsiinssen zu den Einsatzbereichen und Verwendungsverboten gem¥fl den §§ 13 und 17
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mmmmmmmmmmmm behandhung muss die Frei: von Schad insb dere TOC, KW und PAK,
nach dem Stand der Technik verhindern. Das i ‘hat den Grenzwert von 20 mg/kg TM einzuhalten.

9 Verwertung nur zullssig unter Einhaltung der Einsatzbereiche und Verwendungsverbote des § 17.
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